


Installationsvejledning꞉

Kontroller at vasken eller bordpladen er ren og
fri for støv og skidt.

Den aflange møtrik der er skruet på armaturets
gevind skrues af (1) og den halvmåneformede
pakning og spændeskive trækkes af gevindet (2)
Kontroller at der sidder en o‑ring på undersiden
at armaturets bundroset.

Armaturets fleksible slanger skubbes ned i 
hanehullet.

Den halvmåneformede gummipakning og den
halvmåneformede metal spændeskive sættes op
over armaturets gevind (4) og spændes fast med
den aflange møtrik (5)

Kontroller at armaturet og pakninger sidder rigtigt,
og at pakningen giver den fornødne støtte og friktion
så armaturet sidder helt fast.

VIGTIGT!
Inden armaturets fleksible slanger skrues på 
tilgangsrørene, skal tilgangsrørene skylles igennem
for at undgå at der kommer urenheder ind i armaturet.
Herefter skrues de fleksible slanger på tilgangsrørene.
Filteret i spidsen af tuden skrues ud og der åbnes helt
op for vandflowet på blandingsbatteriet. Hold det helt
åbent i et minut for at være sikker på at alle urenheder 
rørene skyllet ud.
luk for armaturet og skru filteret i tuden igen.
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