


I forhold til hvordan armaturet skal placeres skal varmtvandstilførslen tilsluttes
i venstre side, brug evt lækagesikringer (ikke inkluderet) som skal LocTites i 
indbygningsdelen med LocTite til gevindsamlinger.

Montér tilgangsrør og udfør tryktest, for at kontrollere at alle samlinger er tætte
inden støbning af gulv.

Når gulvet er støbt og der skal udlægges smøremembran, trækkes armaturets
gummimembran ned over indbygningsdelen, trykkes ned i smøremembranen,
og overmales med smøremembran.
Efter fliselægning trækkes smudslåget af indbygningsdelen, der lukkes for vandet
og tryktest låget skrues af indbygningsdelen (to skruer) og samlestykke skrues på 
indbygningsdelen med de fire medfølgende skruer.
De to umbracoskruer der sidder i siderne i bunden af armaturet skrues ud.
Gulvrosetten skubbes forsigtigt op over armaturets bund.
O‑ringene på tilgangsrørene smøres godt ind i hanefedt, og armaturet skubbes 
forsigtigt ned i indbygningsdelen.

Umbraco skruerne sættes i igen og strammes.
Gulvrosetten skubbes ned til gulvet.
Bruserslange og håndbruser monteres med gummi pakning i begge ender af 
slangen.
Perlatoren skrues ud af tuden og armaturet skylles igennem, på fuldt tryk, både
med varmt og koldt vand. Ca 1 min til hver side.
Perlatoren isættes igen.
Varmtvandstemperaturen må ikke overskride 80 C.

Indbygningsdelen fastmonteres i gulvet med de medfølgene monteringsbolte.
Vær opmærksom på at vende indbygningsdelen, så den matcher retningen af
badekarret. 

Kontroller også at overkant af færdigt gulv inkl flise er indenfor max
og min på niveauindikatoren på indbygningsdelen.
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